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Heizöltank leer? So überbrücken Sie die Zeit bis zur Lieferung.
Ein Einfamilienhaus verbraucht rund 10 bis 15 Liter Heizöl am Tag – je nach Objektgröße und Witterung auch
mehr. Mit einem 20-Liter-Kanister halten Sie Ihre Heizung etwa einen Tag in Betrieb. Diese Anleitung zeigt, wie
das funktioniert.

Das brauchen Sie
20-l-Heizölkanister (bei uns erhältlich)
Maulschlüssel SW 19
Lappen, Auffanggefäß und Ölbindemittel
Marker, Panzertape oder Kabelbinder zum Markieren

Zuerst: Heizung ausschalten
Arbeiten Sie nie am laufenden Brenner. Schalten Sie
die Heizung am Heizungsnotschalter – meist an der
Kellertür – aus und warten Sie, bis der Brenner steht.
Erst danach beginnen Sie mit Schritt 1.

Abb. 2: Im Notbetrieb ist der Vorratstank abgesperrt. Beide Ölschläuche hängen im Kanister und versorgen den Brenner direkt.

Schritt für Schritt

Heizung ausschalten
Heizungsnotschalter oder Hauptschalter am Kessel.
Warten, bis der Brenner steht.

1

Arbeitsplatz vorbereiten
Lappen, Auffanggefäß und Ölbindemittel bereitlegen. Für
Licht sorgen, Raum lüften.

2

Leitung zum Tank absperren
Am Vorfilter – roter Drehknopf oder Hebel – vollständig
schließen.

3

Schläuche markieren
Vorlauf und Rücklauf unterschiedlich kennzeichnen, zum
Beispiel mit einem bzw. zwei Kabelbindern.

4

Verschraubungen lösen
Beide Schläuche am Filter mit dem 19-mm-Maulschlüssel
abschrauben. Achtung: Restöl tritt aus, auch bei leerem
Tank.

5

Kanister aufstellen
Geöffnet, standsicher, möglichst auf Brennerhöhe, in
einer Auffangwanne und mit Abstand zum Brenner.

6

Schläuche eintauchen
Beide Schläuche vollständig ins Öl tauchen und am
Kanister sichern, damit sie nicht herausrutschen können.

7

Heizung einschalten und entstören
Entstörknopf am Brenner drücken. Zwischen den
Versuchen 1 bis 3 Minuten warten. Maximal 3 bis 5
Versuche.

8



Merkblatt für Heizölkunden
Notversorgung mit Kanister · Seite 2

Abb. 3: Zwei unterschiedliche Markierungen machen die Zuordnung eindeutig – ein Kabelbinder für den Vorlauf, zwei für den Rücklauf.

Während des Kanisterbetriebs

Füllstand im Blick behalten. Zieht ein Schlauch Luft, geht
der Brenner auf Störung. Halten Sie einen zweiten Kanister
bereit und wechseln Sie rechtzeitig.
Vor jedem Kanisterwechsel die Heizung ausschalten.
Nicht dauerhaft unbeaufsichtigt laufen lassen. Der
Kanister ist im Betrieb offen.

Wiederinbetriebnahme nach der Lieferung

Heizung ausschalten, Schläuche aus dem Kanister nehmen
und abtropfen lassen.
Vorlauf und Rücklauf anhand der Markierung wieder
seitenrichtig am Filter anschrauben und fest anziehen.
Absperrhahn am Vorfilter wieder öffnen.
Heizung einschalten und entstören. Die leergelaufene
Leitung braucht meist mehrere Startversuche, bis die Pumpe
das Öl angezogen hat.
Verschraubungen und Filter auf Dichtheit prüfen.

Gut zu wissen

Warum der Entstörknopf?
Beim Leerfahren zieht die Ölpumpe Luft, der Brenner geht
auf Störung. Nach dem Entstören läuft erst die
Ölvorwärmung an – das dauert ein bis drei Minuten.
Mehrfaches Drücken hintereinander lässt die Pumpe
trocken laufen.

Vorlauf und Rücklauf
Nur ein Teil des angesaugten Öls wird verbrannt, der Rest
fließt zurück. Im Kanister ist egal, welcher Schlauch wo
eintaucht – entscheidend ist die seitenrichtige
Wiedermontage am Filter. Bei Anlagen mit Ölentlüfter führt
nur eine Leitung zum Tank; zum Brenner gehen weiterhin
zwei Schläuche.

Sicherheitshinweise
Nicht rauchen, kein offenes Feuer, keine Funken im
Heizraum.
Der Kanister ist im Betrieb offen: Raum lüften, Abstand zum
Brenner halten.
Ausgetretenes Öl sofort mit Ölbindemittel aufnehmen,
niemals in Abfluss oder Erdreich.

Diesel als Ersatz ist möglich, aber nur im sauberen,
zugelassenen Kraftstoffkanister ohne Benzinreste. Kein
Benzin, kein Petroleum, kein Lampenöl, kein Altöl.
Als Mieter den Eingriff vorher mit Eigentümer oder
Hausverwaltung abstimmen.
Läuft der Brenner nach 3 bis 5 Entstörversuchen nicht an:
Heizungsfachbetrieb rufen.

Haftung. Diese Anleitung ist eine allgemeine, theoretische Erläuterung für Notsituationen und ersetzt weder die Bedienungsanleitung Ihres
Anlagenherstellers noch die Anweisung Ihres Heizungsfachbetriebs. Die Arbeiten führen Sie eigenverantwortlich durch. Eine Haftung der Oel
Schneider GmbH für Schäden aus der Anwendung dieser Anleitung ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht; unberührt bleiben die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz. Eingriffe an der Heizungsanlage können Wartungsverträge oder Gewährleistungsansprüche gegenüber Ihrem
Heizungsbauer berühren.

Oel Schneider GmbH · Im Gewerbegebiet 11 ·
66386 St. Ingbert
Telefon 0 68 94 / 5 20 72 · info@oelschneider.de ·
www.oelschneider.de
Notdienst 0172 / 777 90 40 – Lieferung innerhalb
von 24 Stunden (Mo–Fr).
An Sonn- und Feiertagen ist die Auslieferung gesetzlich
nicht zulässig.

Kanister bei uns abholen
20-l-Kanister, gefüllt mit Heizöl, Tankstelle St. Ingbert-
Hassel, Mo–Fr 7:00–17:00 Uhr.
Samstags nach Absprache über die Notdienstnummer.
Kanisterpfand 10,00 € netto / 11,90 € brutto , bei
Rückgabe erstattet.

Video zur
Kanisterversorgung


